reflex ’reflexomat’

kompressorstyrda tryckhallningsstationer



reflex ’reflexomat’:

Denna tryckhallningsstation I6ser dven de knepigaste tryckproblemen

Reflex 'reflexomat’ &r en kompressor-
styrd tryckhallningsstation for varme- och
kylsystem. En stéllbar luftdyna garan-te-
rar reglerade férhallanden i expan-
sionskarlet: Vid for lagt tryck pumpar
en kompressor upp luften, vid fér hogt
tryck slapps den ut igen via en mag-
netventil.

Denna enkla funktionsprincip som be-
provats i flera artionden far en ny kvali-
tet med den yngsta styrnings-tekniken
fran Reflex. Luftutrymmet och vattenu-
trymmet skiljs at av ett hogvardigt butyl-
membran.

reflex ‘reflexomat’:
Fordelarna ar évertygande

Lelastisk” tryckhallning till de
snévaste granserna + 0,1 bar

Expansionsvattnet skyddas mot luft
av ett hogvardigt butylmembran

okomplicerad konstruktion, problem-
I16s idrifttagning av installatéren

nastan underhallsfri drift
kontrollerad péafylining som tillbehdr

kan levereras Master-Slave drift

Snéva granser, de minsta utrymmena:
hér gor reflex ‘reflexomat’ tryck

Pa system med en kompressor upp
till ca 4 MW varmeproduktionseffekt in-
stallerasden totala styrenheten till eller
pa expansionskarlet.

Resultatet: hdgsta effekten pa
minstautrymmet.

Med reflex ‘reflexomat’ byggsatsprincip
far du till och med annu mera!

Flexibel 16sning for stora varmeeffekter
till 24 MW: Bredvid baskérlet RG instal-
leras ytterligare kompressorer och val-
fritt antal efterkérl RF.

som tillval helautomatisk drift med
datagranssnitt for anslutning till det
moderna fastighetsmanagementet

Styrning av reflex 'servitec’ Vakuum-
avluftning majligt

Standardsystem med en eller tva
kompressorenheter

hég palitlighet och laga kostnader

Internationell: Du har 8 sprak att
vélja mellan i styrningen

'reflexomat’ med styrenhet
pa baskarlet RG

'reflexomat’ med efterkarlet
RF och tillsatskompressor



reflex ‘reflexomat’
Denna teknik har system

For ytterligare automatisering av
'reflexomat’ driften kan du utéka den
med en automatisk, kontrollerad pafyll-
ning. Styrmingen gors via nivamat-nin-
gen pa baskéarlet RG.

Annu bekvémare: Kombinera'reflexo-
mat’ med reflex 'servitec’ aviuftning.
Den befriar inte bara pafyliningsvattnet
fran Iésta gaser, utan soérjer aven for na-
stan gasfritt vatten i anlaggningen. Pa
s4 satt undviks luftproblem pa grund av
fria gasblasor pa anlaggningens hojd-
punkter, cirkulationspumpar eller regle-
ringsventilen pa ett sakert satt.

Och aven foljande talar for kombinationen
av 'reflexomat’ och reflex 'servitec’:
Trycket i det extremt aviuftade, blasfria
vattnet i anléggningen ,dédmpas mjukt‘ av
reflexomat’.

reflex 'reflexomat’ reflex 'servitec’

"Ett 'stenhart’ aviuftat nat och en mjuk,
elastisk tryckhallning — kombinationen av
'reflexomat’ och 'servitec’ 6vertygar mig!”



reflex ’reflexomat’
Programmet

| reflex "reflexomat 1’ upp till 12 MW med 1 kompressor |[— — — ] | VS styrenhet
Variant med direkt péfylining fran dricksvattennatet

visas. $

Tryckhdllning, kompensering av
expanderad volym

Kompressorn (A) och magnet-venti-
len (B) styrs pa ett sAdant sétt, att
expansionsvattnet i baskérlet RG
som strémmar till resp. fran via ex-
pansionsledningen, kompenseras
vid approximativ tryckbesténdighet
pa z 0,1 bar. Eftersom trycket i form
av en luftkudde "lagras” i expan-
sionskarlet (baskarl RG), uppnas ett
mycket mjukt kérsétt. 'reflexomat’
med 2 kompressorer arbetar med
lastberoende, automatisk reversibel
process och automatisk omkoppling
vid fel.

reflex
'MV med

kulventil’
reflex ‘fillset’
Pafylinin I PE
s ’_@&'&I—'

VS styrenhet

&

7
T

—_—— —d
||I_ VS 90/1230V, 50 Hz
nVS150/1400V50Hz

L— —— parametrerbart, potentialfritt

I:omblnanonsfeln'neddalende P & Péfy"ning
| Expansionsledning
—s.14 i
RG baskarl tex. reflex |

Pafyliningen PF av systemberoende
vattenforluster ar integrerad i 'refle-
xomat’ fran styrningens sida. Det
sker beroende pa pafylinings-nivan i
baskérlet RG. Nivamétning sker ge-

"MK kulventil’

nom utvardering av vikten i RG ba-

| reflex ’reflexomat’ upp till 24 MW med 2 kompressorer — — — — 0t
Variant med indirekt pafylining med pump och Magnetventilen for pafylining och
natavskiljarbehallare (‘control P’) visas Pafylining T reflex fillset’ med vattenméatare och
av vatten e e
reflex ‘control P’ systemavskiljare ska bestéllas som

| tillval. Pafyliningen 6vervakas av en
lackageméngdkontroll och avbryts

PF
— g\ | vid fel. Signalerna fran en kontakt-

vattenmétare kan utvirderas (reflex
VS styrenhet
k- -+

For mycket héga systemtryck star
=i

| fillset’ med kontaktvattenmétare).
| pafyliningsstationen reflex 'control
| P’ med integrerad pump till férfo-
[7 | gande.
Hi I

R Lox. roflex Baskarl RG
ﬁamm:*;::;t.m:m MK kaventl” Efterkirl RF
Expansions- . . .
; Expansionsvattnet lagras i det kvali-
o ledning — s. 14
RG basiar ol Etertank R tativt hégvérdiga, utbytbara butyl-
membranet och &r sékert skyddat
mot luftintag. Kapaciteten kan ut6-
kas genom RF efterkarl.
reflex "MV med kulventil’ | | reflex *fillset’ | | reflex control P’
Om péfyliningsvattnets tryck &r For direkt anslutning till ett dricks-vat- Denna péfyliningsstation med pump
minst 1,3 bar hégre an sluttrycket ps tennét erbjuds ‘fillset’ med DVGW- och néatavskiljarbehallare anvands
(— sidan 7) i 'reflexomat’, kan pa- godkand systemavskiljare, vatten-ma- nér pafyliningstrycket inte racker till
fylining ske direkt, utan att en pump tare, smutsfangare, avstédngnings-ven- eller nar en natavskiljarbehéllare
kopplas mellan. til och faste for vdggmontage som till- kravs for systemavskiljning till drik-
behdr féor magnetventilen med ksvattennét.

kulventil. Som tillval kan *fillset’ &ven
levereras med kontaktvattenmatare.



reflex ‘reflexomat’
funktionsdetaljer

reflex 'reflexomat’
med 1 kompressor

|Styrenheten vS.. N1 |

VS 90/1 eller VS 150/1

upp till 800 liter/6 bar pa karlet;
fran 1000 liter och vid alla 10 bar-
utforanden framfor kérlet;

fran VS 300 kompressor bredvid
kérlet (visas pa den nedre bilden)

Styrningen

garanterar maximal betjaningskomfort.
Alla Reflex-styrningar ('variomat’,
reflexomat’, 'servitec’, 'gigamat’)

ar konstruerade efter samma
konstruktionsprincip.

Magnetventilen
ar TUV-godkénd och réacker

dérmed till for kraven i
DIN 4751 T 2 for anlaggningar till 120°C.

RG baskdrl |

Sékerhetsventilen
skyddar kérlet mot évertryck.

Flexanslutningen

fér expansionsledningen ar en
férutsattning for att nivdmétningen
ska fungera ordentligt.

Tryckmétningsdosan (nivamétning)
gor det mojligt att kontrollera nivan. 5

Det hégvérdiga butylblasmembranet
skyddar expansionsvattnet sékert mot
lufttillforsel.

reflex 'reflexomat’
med 2 kompressorer

Anslutnings-
slangar bifogas
fér montering pa
installations-plat-
sen.

|Styrenheten VS ...[2 |

VS 90/2 eller VS 150/2
styrning och 1 kompres-
sor pa karlet, 1 kompres-
sor bredvid

fran VS 300/2

styrning pa karlet, bada
kompressorerna bredvid
karlet (visas)

RG baskirl Eftertank RF




reflex ’reflexomat’
Tekniska data

Driftparametrar Elektrotekniska uppgifter
Till. drifts>*| Till. mat- Till. Till. om- | ljud- elektrisk | spanning |skydds-
over- temp- drifts- | givnings- | niva effekt \'} grader
tryck / bar °C temp. /°C | temp./°C | ca. dB kW 50 Hz Anslutning
reflex ’reflexomat’ system med 1 kompressor
VS 90/ 10 120 >0-70" | >0-45 72 0,75 230 IP 54 |Jordad kontakt,
5 m kabel
VS 150/1 10 120 >0-70* | >0-45 72 1,10 400 IP54 |
VS 300/1 10 120 >0-70* | >0-45 76 2,20 400 IP 54
VS 400/1 10 120 >0-70* | >0-45 76 2,40 400 IP 54 .
VS 580/1 10 120 | >0-70" | >0-45 | 76 3,00 400 | P54 | | Huvudstrom-
brytare, fast
reflex ’reflexomat’ system med 2 kompressorer anslutning
VS 90/2 10 120 | >0-70* | >0-45 72 1,50 230 P54 | | Pakop-
VS 150/2 10 120 | >0-70* | >0-45 | 72 2.20 400 IP 54 | | Plingsplint
VS 300/2 10 120 >0-70* | >0-45 76 4,40 400 IP 54
VS 400/2 10 120 >0-70*| >0-45 76 4,80 400 IP 54
VS 580/2 10 120 >0-70*| >0-45 76 6,00 400 IP54 |-
I—» Antal kompressorer * Montering i anlaggningens returledning, expansionskariens membranbelastning max 70 °C,
Kompressortyp vid temperaturer < 0°C &r det risk fér att membranen fryser. Vi rekommenderar i s& fall att

montera ett reflex 'V férkopplingskarl’.
** som avser styrenheten.

Mikroprocessorstyrning c € Kontroll
Styrning ’reflexomat’ med CE-marke, konstruerad och
kompressor(er) lastberoende tillkopplas nar godkéand enligt DIN 4751 T 2, anvandning i
paOverskrids och fran- slutna varme- och kylvattensystem
kopplas vid p= +0,1 bar RG- och RF-kirl konstruerade och godkénda
1 utstrdmn.magnetventil Oppnas nar pe Gverskrids och enligt EU-tryckkarlsdirektiv

stangs vid p. - 0,1 bar
— 81— TUV-godkand enligt DIN 4751 T 2

pafyliningssignal 230 V for styrning av ett
externt pafyliningssystem Styrningstillval

byte- och av kompressorerna vid system

©omkoppling vid fel med 2 kompressorer Utokningsmodul med avskiljarforstérkare for

Driftindikering ) e tryck och niva samt 6 digitala ingan-

Klartext tryck_l bar, vattenniva i %, gar och 6 potentialfria utgangar
funktionsmeddelanden pa Kommunikationsmodul fér extern be-
meddelanderaden __ tjaning via en 2-tradig kabel upp till

LED Manuellt-stopp-auto, drift kom- 1000 m avstand

pressor, dverstromning, pafyll-

: Master-Slave styrning for driften upp
ning av vatten

till 10 'reflexomater’ i en hydraulisk
kompound med ett avstand pa 1000 m

Felmeddelande

Klartext 1. ex. min/max, vattenbrist, hég pa och mer
vattenniva pa meddelanderaden
LED extra visuell indikering av
vattenbrist och koppling av den
potentialfria kontakten Betjaningspanelen
kombi.-felmeddelande Potentialfri, parametrerbar
min-vattenniva potentialfri [refler]
Datautgang RS 485
Parameterinstéllning Lagsta arbetstryck po i bar, ) ~— Displa med meddelanderad med
i kundmenyn datum, tid, 8 sprak, o e kla,‘t’ex’;_LCD, forsprakig
underhallsintervall o @ R
Avlasning i kundmeny -—¥%- —— funktionsschema via LED
Felminne Sparar felmeddelandena i tids- - o
foljd och typ av felmeddelanden
Parameterminne Sparar dndringarna av lagsta drift.

tryck i tidsfoljd

pafylld mangd vatten Utvardering mdjlig nar en
reflex *fillset’ med kontaktvatten-
matare anvands




reflex ’reflexomat’

Paramaterinstéllning

Efterféljande parametrar stélls in objektrelaterat av Reflex kundservice eller kunden sjélv. Ytterligare
instéllningar med I6senord méjliga. Utférliga anvisningar framgar ur installations-, drift- och under-
héllsanvisningen.

Sprak: beroende pa land

Datum / klockslag: Aktuellt klockslag och datum, allokering av fel- och
parameterinstalining mdjlig

Lagsta drifttryck po: Utrakning enligt nedanstaende formel, i exemplet po = 2,0 bar

Exempel: Utrdkning och instéllning av lagsta drifttryck

Véarmesystem, statisk hojd 18 m (pst = % bar = 1,8 bar),
Tillopp 70°C, (pangbidning = O bar)

-

p Minsta flédestryck

i pafyliningsled-
ningenvid direkt
pafylining via en
magnetventil; om
p <pe+ 1,3 bar sa

|

>1,3 bar

po = 1,8 bar + 0 bar + 0,2 bar (rekommendation)
po = 2,0 bar — Instalining pa plats

psv [bar] = sékerhetsventilens tillslagningstryck pa varmeproducenten

ska "control P’ med A
pump anvéndas Pmex [bar] >0,5 bar — %
A 7
y p. [bar] = slutiryck = magnetventil OPPEN  y 03 Par v
A Magnetventil TILL
pa [bar] = starttryck = kompressor TILL Y 0,2 bar Kompressor FRAN
A
po= lagsta drifttryck po [bar] = pstatiskt + Pangbiianing + 0,2 bar (rekommendation) Y 20,3 bar
= varde som ska matas in i A0..0.2 bar *
styrningens funktionsfalt. pst [bar] = statiskt tryck (= statisk h6jd [m] / 10) y v

|
|
|
|
|
|
|
Y

% Felmeddelande vid for lagt eller
for hogt tryck

O
58 1 .
Q5

|
|

= |
| X




reflex ‘reflexomat’
styrenheter och tillbehor

| VS styrenhet med 1 kompressor |

upp till 800 liter/6 bar, VS pa RG baskarlet

Typ Artikel-nr Hvs B Dj Vikt
mm_ mm__mm kg
VS 90/1 7880100 415 395 520 21 Kompressor
VS 150/1 7880200 415 395 520 28 ivs
VS 3001 7880300 415 395 520 34 K
VS400/1 7880400 415 395 520 51 pagigr
VS 580/1 7880500 415 395 520 102
350, 500, 750 liter/10 bar och fran 1000 liter, VS framfor RG baskérlet
VS 90/1 7880600 585 395 345 25 Kompressor
VS 1501 7880700 585 395 345 32 ivs
VS 3001 7880800 585 395 345 38
VS 400/1 7880900 585 395 345 55 Er‘;'geirjss”
VS 580/1 7881200 585 395 345 106
L. Antal kompressorer
Kompressortyp
| VS styrenhet med 2 kompressorer
upp till 800 liter/6 bar, VS pa RG baskarlet
Typ Artikel-nr Hvs B Dj Vikt
mm_ mm___mm kg
VS 90/2 7882100 415 395 520 33 J/gﬁﬂ%erﬁ;‘r’;sism
VS 150/2 7883100 415 395 520 45 bredvid
VS 300/2 7884100 415 395 520 61
VS400/2 7885100 415 395 520 95 2 kompressorer
VS 580/2 7886100 415 395 520 197

350, 500, 750 liter/10 bar och fran 1000 liter, VS framfor RG baskérlet

VS 90/2 7886200 585 395 345 37 | fompressari
VS150/2 7886300 585 395 345 49 bredvid
VS300/2 7886400 585 395 345 65
VS400/2 7886500 585 395 345 99 2 kompressorer
VS580/2 7886600 585 395 345 201
L. Antal kompressorer
Kompressortyp

Anslutningar av mer &n tva kompressorer samt
specialmandverskap pa forfragan

Véggkonsol (tillval)

fér anvandarvanlig montering av VS 90 och VS 150
férsorjningsenheter med RG 800 baskérl, inklusive
3 m langa anslutningsslangar

Artikel-nr.: 7881900

Utékningsmodul (tilival)

extra avskiljningsforstarkare i styrningen av tryck
och niva samt 6 digitala ingdngar och 6 potential-
fria utgangar

Artikel-nr: 7858400

Kommunikationsmodul (tillval) |

fér extern betjéning av styrningen via en
2-tradig kabel upp till ett avstand pa 1000 m
Artikel-nr: 7951200

3
0.

visade varianter: 350, 500, 750 liter/10 bar och fran 1000 liter
med anvéndning av ett extra RF efterkér

Master-Slave styrning (tillval) |

for driften av upp till 10 'reflexomater’ i en
hydraulisk kompound pa ett avstand pa
1000 m och mer

Artikel-nr.: 7859000



reflex ’reflexomat’
karl och tillbehor

RG baskirl | | Eftertank RF |
(tillval)
Typ 2D H A Vikt / kg He h Artikel-nr. h Artikel-nr
mm__mm 6 bar 10 bar mm_ mm__ 6 bar* 10 bar*™* | mm 6bar* 10 bar**

200 634 940 R1 37— 1480 115 7799100 — 155 7789100 —

300 634 1240 R1 54 — 1780 115 7799200 — 155 7789200 —

400 740 1224 R1 65 — 1764 100 7799300 — 140 7789300 —

500 740 1445 R1 78 — 1985 100 7799400 — 140 7789400 —

600 740 1664 R1 94 — 2204 100 7799500 — 140 7789500 —

800 740 2114 R1 149 — 2654 100 7799600 — 140 7789600 —

350 750 1320 DN40 — 230 — 200 — 7654000 | 200 — 7654300

500 750 1740 DN40 — 275 — 200 — 7654100 | 200 — 7654400

750 750 2185 DN50 — 345 — 200 — 7654200 | 200 — 7654500
1000 1000 1985 DN50 330 580 — 235 7650100 7651000 | 235 7652000 7653000
1200 1000 2235 DN50 340 690 — 235 7650200 7651100 | 235 7652100 7653100
1500 1200 2065 DN 65 465 800 — 315 7650300 7651200 | 315 7652200 7653200
2000 1200 2525 DN65 565 960 — 295 7650400 7651300 | 295 7652300 7653300
2500 1200 3025 DN65 680 1215 — 295 7650500 7651400 | 295 7652400 7653400
3000 1500 2530 DN65 795 1425 — 320 7650600 7651500 | 320 7652500 7653500
4000 1500 3105 DN 65 1080 1950 — 320 7650700 7651600 | 320 7652600 7653600
5000 1500 3640 DN65 1115 2035 — 320 7650800 7651700 | 320 7652700 7653700

L Vi Markvolym / liter

Till. drifttryck max tillatet instéllningsomrade till styrningen:

- upp till 800 liter 6 bar * =

- 350, 500 och 750 liter 10 bar - 13 E"" Ea: i po i g'g E""

- fran 1000 liter 6 och 10 bar ar Ra po = 8,9 bar

— sidan 7 9

Tomning: Avses pa installationsplatsen

- upp till 800 liter/6 bar i expansionsledningen
- 350, 500, 750 liter/10 bar och fran 1000 liter
G % i kérlets anslutning

Membranbrottsignal 'MBM IF (tillval) Hee

27

4
h
System med en kompressor 7945600 [}
System med 2 kompressorer 7945630 LQ—DJ

med potentialfri kontaktgivare och rela i t
plasthus, potentialfri kontakt till signalvida- — - — T
reférsel och —bearbetning pa installations-
platsen
Artikel-nr.: 7857700 He
H

Idrifttagning (tillval) -
av Reflex kundservice A

| Artikel-nr.

K tillsatskompressor(tillval) |

En tillsatskompressor utan manéverskap anvands t.ex.
i specialanlaggningar med mer dn 2 kompressorer.

Typ  Artikel-nr H B Dj Vikt

mm mm mm kg
K 90 7940600 490 192 335 12 9
K 150 7915000 440 280 345 17
K 300 7937000 360 330 420 27 - 2]
K 400 7940700 450 480 535 44 4

K 580 7917100 577 640 610 95




reflex ’reflexomat’
Pafyliningstillval

Den automatiska pafyliningen beaktas redan i ‘reflexomat’-styrningen. Om minsta pafyliningsnivan i grundtan-
ken RG underskrids aktiveras pafyliningen automatiskt.

Det finns tre varianter att vélja mellan:

reflex ‘'magnetventil med kulventil’
Pafylining utan pump

Pafyliningsvattnet fylls pA med hjélp av eget tryck via en magnetventil. Vid pafyliningar fran dricksvattennétet
ska reflex "fillset” med integrerad DVGW-godkénd systemavskiljare anslutas.

J»
nodvandigt flodestryck

| min. 1,3 bar éver sluttryk-
. 230 ket pa 'reflexomat’

\'
— % reﬂex fillset’ —sida7
X

|L.\_ !
f

Lk

Pafyliningsvatten

_—— J , reflex Anslutmng GY%
MV med | Artikel-nr.: 7858300
kulventil

reflex ‘fillset’ med DVGW-godkéand systemavskiljare
10 Artikel-nr. | Ldngd An- Vikt
mm slutning kg
med standardvattenmatare
6811100 | 405 G%,G% 28
med kontaktvattenmatare
6811200 | 405 G%,G% 28

reflex ’control P’
Pafylining med pump

< Pafyliningsvatten
max. 6 bar

ﬂ med pump och 8ppen
nétavskiljarbehallare
Artikel-nr.: 7688500
— Prospekt 'control’

max. 8,5 bar, Pafyliningsstationer

120-180 I/h
reflex 'control P’ &r en pafyliningsstation reflex 'control P’ anvands som regel, nér tilloppstrycket
med en pump och en éppen samlingsbehal- for farskvatten p ar for 1agt for direkt pafylining utan
lare (natavskiljarbehallare) som systemavs- pump eller nar en sekundar behallare kravs for natavs-

kiljare till dricksvattennétet enligt DIN 1988. kiljning till dricksvattennétet.



reflex ’reflexomat’

reflex 'servitec’
Pafylining och avluftning

Pafylining med integrerad central aviuftning.

Allt pafyliningsvatten och vatten i nétet aviuftas centralt. ’servitec’ kan anvdndas om méangden i natet 4r max. 60
... 100 m?. Utforliga forklaringar ses i vart 'servitec’-prospekt

inga "luftproblem” langre

Korrosion férebyggs

reflexomat’ har alltid en tillracklig vattenreserv

noédvandigt flodestryck > 1,3 bar

reflex “fillset’ | — sidan 10

: -
AL 27 < Vattenpa-
[ ] fyllning

11

reflex 'servitec levelcontrol 35’
reflex 'servitec levelcontrol 60’

— Prospekt reflex 'servitec’
Vakuumavluftning




reflex ’reflexomat’
Urval varmesystem upp till 120°C

’reflexomat, Eo 10,0 S S S S S B I |
VS styrenheter ar VS.../1 styrenhet |
9,0 med 1 kompressor ||
i kylvattensystem upp till 30°C L]
réknas med 50% av den angivna 80 !'-__ J
varmekapaciteteten vid val av sty- ' [.Jiﬂ“
renhet ¥
7,0 |
Minsta springtryck po/bar —
Kalkyl sidan 7
y 6,0 L
0,2 bar [<£ 100°C]
po> H [m] + 0,5 bar [ 105:C] 5,0
10 0,7 bar[ 110°C] VS '90/1
1,2bar[ 120°C] 40 VS 150/1
Sakerhetstemperatur — xg Zgg; 1
H = statisk hojd
iSKhol 3.0 VS 580/1
2,0
1,0
0,5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total virmeeffekt pa virmeproduktionsanliggningen Q / MW
Vn
‘reflexomat’ liter oo
RG-, RF-karl 3901 4001
5001 600
Mérkvolym Vn 7801 goo |
cirkavéarde i diagram 1000 |
eller
kalkyl efter formel 12001
1500 |
0,031[ 70°C]
0,045[ 90°C]
Vo @ VA X 0054 [100°C] 2000
0,063 [110°C]
Konstruktions- ——4 2500 |
temperatur i tilloppet
Vn = Markvolym
Va = Systemets vattenméangd 3000 | 2
e T
Mérkvolymen kan delas upp pa 2 ’6
flera kérl (RG bas- och RF ef- % ‘i
terkarl). %
4000 | c’%’é‘
d‘
till. drifttryck
upp till 800 liter - 6 bar
350, 500, 750 liter - 10 bar
fran 1000 liter - 60ch 10 bar
5000 |

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

installerad virmeeffekt pa virmeavgivande ytor Q / MW



po 10,0

bar
9,0
8,0
7,0
6,0
5,0
4,0
3,0

2,0

1,0
0,5

reflex ’reflexomat’

IVS.../Z StglfrenllretI

med 2 kompressorer ||

VS 90/2

VS 150/2

VS 300/2

VS 400/2

VS 580/2

1 2 3

Total virmeeffekt pa virmeproduktionsanliggningen Q / MW

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Urvalsexempel

- Effekt virmeproducent Q = 500 kW
- Vattenméngd Va = 5000 Liter
- Konstruktionstemperatur = 70°C
- Sakerhetstemperatur = 100 °C
- statisk héjd = 30m
S po> H1[g'] bar + 0,2 bar [100°C]

po= :158 bar + 0,2 bar = 3,2bar
—Vn2 Va x 0,031

Vn 25000 x 0,031 = 155 Liter
vait:
reflex ’reflexomat’ med
styrenhet VS 90/1

RG baskarl 200 liter

kompletta bestallningsuppgifter
— sidan 19

18

19 20 21

22 23 24

13
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reflex ’reflexomat’
Installation

‘reflexomat’ System med 1 kompressorer

visas med pasatt styrenhet
(upp till 800 liter/6 bar)

Lk

A

‘reflexomat’ system med 2 kompressorer

visas med RG- och RF-karl,
bada kompressorerna star bredvid
(fran VS 300)

Lk

Anslutnings-
ledning for
montering pa
installations-
platsen.

o
&3

Utdrag ur monterings-, drift- och underhalisma-
nualen

Lodrét uppstélining i en frostfri, ventilerad
lokal med avtappningsmdjlighet.

Tryckmétningsdosan fér métning av nivan
monteras pa harfor avsedd fot pa baskéarlet
RG. Fér att méatningen av nivan inte ska
paverkas, ska baskarlet RG anslutas fill det
medféljande anslutningssettet flexibel.

Baskarlet RG far inte monteras med fast
anslutning i golvet.

Dimensionering av expansionsledningar
— sidan 18.

‘reflexomat’-karlen ska pa installations-plat-
sen monteras med avtappningar och vid
flera kérl ska enstaka kérl forses med sék-
rade avstangningsventiler.

A



Generella anvisningar

Hydraulisk anslutning
Citat DIN 4751 T 2:

»varje varmeproducent maste via minst en expansionsled-

ning vara forbunden med ett eller flera expansionskarl.“

Féljande anslutning bor du vélja:

’reflexomat’ i pannans returledning - cirkulationspump

i pannans tilloppsledning
Direkt forbindelse mellan "reflexomat’ och
varmeproducenten
liten temperaturbelastning pA membranen
Om det ar risk for kontinuerlig belastning pa
membranen > 70°C ska reflex 'V forkopplingskarl’
monteras in i expansionsledningen
(— se prospekt reflex tillbehor)
montera in ‘reflexomat’ pa cirkulationspumpens
sugsida, pa sa satt minimeras risken for vakuum

'reflexomat’ med VS.../1 i ett system med en panna,

pafylining med reflex ‘control P’

reflex ‘reflexomat’
Installationsexempel

P4 system med flera pannor (— sida 16-17) ar det vanligt
bade med enskild sékring fér varje panna med ett extra
expansionskarl, och en gemensam sakring fér panna och
anlaggning. Var vid avsténgningsventiler via pannserie-
kopplingar uppméarksam pa att den aktuella pannan férblir
ansluten till minst ett expansionskér. Den gynnsammaste
anslutningen ska darfor alltid anpassas enligt kérlets till-
verkare.

Vid avvikelser, fraga din fackradgivning!

O
\J

| | — ~4V§'901 230 V, 50 Hz

frén VS 1501 400 V, 50 Hz

= = parametrerbart, potontialfritt
kombinationsfelmeddelande
+RS 485

reflex ‘control P’

Anvisningar fér praktikern

reflexomat’ ansluts i retur-
ledningen mellan pannans
avsténgningsventil och pan-
nan, vid returtem-peraturer
pa > 70°C med reflex 'V for-
kopplingskarl'.

—R— 7 b pafyik

ning av
vatten

reflex 'control P’ pafylining
med pumep stélls in pa ,niva-
beroende styrning“ nar den
anvands i 'reflexomat’ anléag-

iF gningar. Pafyliningen sker da
beroende pa pafyliningsni-

‘reflexomat’ ﬁ

reflex ’V férkopp-
lingskérl’

van (@D i baskarlet RG.
230 V signalen pa 'reflexo-
mat' ska pa installationsplat-
sen goras potentialfri via ett
intilliggande kopplingsrela.

reflex 'control P’ har en 6p-
pen nétavskiljarbehallare och
kan anslutas direkt till dricks-
vattennétet. Matareffekten
ligger pa 120-180 I/h vid ett

Anpassa anslutningama till de lokala forutséttningarna.

matartryck pa upp till 8,5 bar.

15




reflex ‘reflexomat’
Installationsexempel

'reflexomat’ med VS.../1 i ett system med flera pannor,
pafylining med reflex ’'MV med kulventil’

N
N\

2 ’reflex’
till enskild pannsékring

Hydraulisk véaxel

i o

‘— VS 901 20V, 80 Hz
_, fin VS 15011 400V, 504z
entiaitrht

kambinsmel lelande
+RS 485
— L I

‘reflexomat’ PF

Vattenpa-

ni
filning reflex reflex

*fillset’ MV med
kulventil’

16

‘reflexomat’ i Master-Slave drift

o o

m

X0 X0

%EZ

i

S B

&
L

[ —|
Master E s
'MV med ‘flllset’ av vatten
Kulventif
RS 485 ]
‘reflexomat’

r% )

Slave

R

&
.

- 1 |

i

péfyiining
MV med ‘flliset’ av vatten

Kkulventif

‘reflexomat’

Anpassa anslutningama till de lokala forutséttningarna.

Anvisningar for praktikern

Enskild pannsékring
Med brannaren kopplas den
respektive pannkretspumpen
fran via temperaturregleringen
och motorventilen sténgs.
Pannan férblir ddrmed anslu-
ten till 'reflexomat’, den vanli-
gaste anslutningen vid pannor
med minimireturtemperatur.
Vid frankopplad brannare und-
viks cirkulationen via pannan.

Pafylining utan pump

Ligger pafyliningstrycket

minst 1,3 bar dver sluttrycket
pa 'reflexomat’, kan péafylining
ske direkt med reflex ‘'magnet-
ventil med kulventil’, utan extra
pump. Vid pafylining fran drik-
ksvattennatet skall reflex ‘fill-
set’ installeras.

Anvisningar fér praktikern

Skulle hydrauliska system
alternativt kéras separat
eller tillsammans, krévs en
.Master-Slave drift‘. Exempel
pa det &r sommar- och vin-
terdriften av kyl- och varme-
system eller kompound av
flera varmeproducerande
system.

Pa sa sétt kan de bada refle-
xomaterna’ i exemplet vid
kompounddrift (6ppna motor-
ventiler) i Master-Slave kom-
municera med varandra via
granssnittet RS 485, varvid
"Master” 6vertar tryckhall-
ningen och "Slave” endast
fungerar som volymkompen-
sation. Vid enskild drift (mo-
torventil () stangd) drivs
bada 'reflexomatemna’ ober-
oende av varandra som
+Master” med tryckhallnings-
funktion.



reflex ’reflexomat’

'reflexomat’ med VS.../2 i ett system med flera pannor,

pafylining och avluftning med reflex ’servitec’ Anvisningar fér praktikern
Total pann- och anldag-
— — @@ — S gningssikring
¢O— | O— | ~ Genom att brannaren frankop-
[#*# @— [j]“# @— plas stangs den respektive re-
| | glerventilen @ via tempera-

turregleringen @9, utan att
en felcirkulation via den av-
stédngda pannan ar mgjligt.

J Sammanféringen av pannans
— _— _—— expansionsledning ovanfor
_— —— — — pannans mitt hindrar sjalvcir-
| sreflex. Pafylning kulationer. Denna anvéndning
av vatten - - . o .
| wasser ar att féredra i anlaggningar

utan minsta pannreturtempe-
ratur (t.ex. markvardesanlag-
gningar).

‘reflexomat’ och reflex 'servi-
tec’ - den ideala kopplingen!
reflex ’servitec levelcontrol’ Kombinera 'reflexomat’ med
‘reflexomat’ 'servitec’ vakuumavluftning.
P Den inte bara fyller pa och be-
friar pafyliningsvattnet fran 16-
sta gaser, utan sorjer aven for
nastan gasfritt vatten i anlag-
gningen. P4 sa satt undviks

17

luftproblem pa grund av fria

gasblasor pa anlaggningens
héjdpunkter, cirkulationspum-
par eller regleringsventilen sa-
kert och korrosionsproblem
férebyggs pa ett effektivt satt.

Och dven det talar fér kombi-
nationen av ‘reflexomat’ och
reflex ’servitec’: Trycket i det
extremt avluftade, blasfria
vattnet i anlaggningen ,ddmpas
mjukt” av ‘reflexomat’.

reflex servitec'
vakuumavluftning

Anpassa anslutningama till de lokala forutséttningarna.




reflex ’reflexomat’
Checklista, expansionsledningar

reflex 'T av-
spanningskarl’

-— — — — —— —— —— —— —— — | Urval enligt DIN 4751 T2
| — prospekt tillbehor

reflex ’EB avslam-

_—
| — prospekt tillbehor

| @ ningskérl’
| 4 sarskilt lamplig for dldre system
1

reflex *‘magnetventil
| med kulventil’

| —— —— — >|direkt styrning av 'reflexomat’-styrningen

| NE <- reflex “fillset’

|— —>»| Anslutningsgrupp till dricksvattennat med vatten-

I L matare och systemavskiljare

*control P’
|—>— reflex *control P’
L

Pafyliningsstation med pump

— prospekt *control’ pafyliningsstationer
- prosp péfylining

reflex ’servitec’

Avluftning av cirkulations-och pafyliningsvattnet
— prospekt ’servitec’

Expansions-
ledning

ﬁ(rﬂa"_sﬁ"s'_ﬁ. Expansions- DN 25 (DN 32 |DN 40 | DN 50 |DN 65 (DN 80| DN 100
ningsventil pa instal- ledning 1 1% | v 2
lationsplatsen h
Q/kw
Léngd <10 m 2100 | 3600 | 4800 | 7500 |14000 [ 19000| 29000
Q/kw
Lingd > 10 m <30 m| 1400 | 2500 | 3200 | 5000 | 9500 |13000| 20000

_l reflex *V for

| kopplingskarl’

r— — — | nodvandig for skydd av tryckhallningsstationen

Q
kW
|
|
|
|
|
|
|
L _
’—>
|
|
|
|
Ly
endast vid returtemperaturer tr > 70°C
_ — prospekt tillbehor
B

Denna artikel hittar du i detta prospekt.
Denna artikel hittar du i de angivna prospekten.



reflex ‘reflexomat’
bestallningsdata

Artikel-nr Antal Bestéllninisanvisniniar

till 800 liter/6 bar

Vs ----- I1 ..... |nsta"erad
VS .. 2 .. nominell virmeeffekt ... kw
350, 500, 750 liter/10 bar Reaktionstryck varmeproducent-SV ....... bar
och fran 1000 liter VéarmeproducentSTB ... °C
VS ... n . statiskhgd . m
VS ... /2 .

....... Liter
efterkdariRF ... liter ..
Membranbrottsignal 7857700
Véaggkonsol 7881900

K tillsatskompressor ...
reflex ‘magnetventil med kulventil’ 7858300

reflex *fillset’
med standardvattenmétare 6811100
med kontaktvattenmatare 6811200
reflex 'control P’ 7688500
Vattenmangd i systemet ... m?
reflex "servitec levelcontrol 35’ 6822100 Andel glykol i vattenblandningen ....... %
reflex ’servitec levelcontrol 60 6822200 Sluttryck, tryckhalining ... bar
Reaktionstryck vdrmeproducent-SV ....... bar
Utékningsmodul 7858400 for styrning med mera med avskiljningsfor-
stérkare tryck + niva
Kommunikationsmodul 7951200 fér extern betjaning av stymingen
Master-Slave styrning 7859000 fér driften av upp till 10 'reflexomater’
i en hydraulisk kompound
Idrifttagning
System med 1 kompressorer 7945600
System med 2 kompressorer 7945630
reflex °V férkopplingskarl’...... liter ... vid returtemperaturer > 70°C

Idrifttagning och underhall beskrivs ndrmare i medféljande installations-, drift- och underhallsmanual.
Vi rekommenderar din Reflex kundservice
Expansionskarl och tryckhallningsstationer ska underhallas en gang om aret.
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Reflex —

Ansvar aven for miljon

Det &r inte bara manniskan som ska
dra nytta av nya Reflex-tekniker, utan
aven miljon. Det ar principen vi gar ef-
ter, nér vi utvecklar, planerar och pro-
ducerar. Vi lever upp till vart ansvar
som tillverkare genom att vélja rétt ma-
terial och produktionstekniker - allt &r
s& skonsamt mot miljon som majligt.

Reflex Winkelmann GmbH + Co. KG

Gersteinstralie 19
D - 59227 Ahlen
Tyskland

Telefon: ++49 2382/70 69-0
Telefax: ++49 2382/70 69-558
www.reflex.de
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