reflex ’servitec’
Vakuumavluftning



Nyhet: reflex ’servitec’

slut pa luftproblemen!

Varje fackman kénner av egen erfaren-
het till &mnet "problem med luft i virme-
och kylsystem”. Mer &n 50 % av drab-
bas av detta problem enligt en studie ut-
ford av Tekniska Universitetet i Dresden
Nu finns det antligen en effektiv och
prisvard I6sning: reflex 'servitec’, det
nya kompletterings- och tillbehérsaggre-
gatet for varme- och kylvattensystem
klarar klarar automatiskt central aviuft-
ning upp till dversta vaningen och ftill si-
sta rérbéjen.

Ett riktigt 'spar’-system: Ingen dyr instal-
lation och dyrt underhall av utspridda
mekaniska luftavskiljare, ingen kostnads-
krévande avluftning, i stéllet automatisk,
optimal drift.

Reflex servitecs hoga effektivitet har
vetenskapligt bevisats av Tekniska Uni-
versiteteti Dresden. Aven manga
andra applikationer bevisar: reflex ‘ser-
vitec’ sorjer pa ett enkelt och driftsakert
satt for central aviuftning och ett konti-
nuerligt optimalt systemtryck.

reflex ’servitec’
manga anvindningsomraden

Standardaggregat &r konstruerad
for volymer upp till 100 m®
Specialaggregat tillverkas enligt
kundens individuella krav &ven éver
10.000 m®

'servitec’ finns som servitec mag
control’ eller 'servitec levelcontrol’,
beroende pa om tryckutjamnings-
sytemet &r utrustat med ett
membranexpansionskarl eller en
tryckutjamningsstation
'servitec’-aggregat anvands med
stor framgang i: bostader och

och industrier med centralvdarme
fjarrvarmesystem, i véxthus, vid
uppvarmning av grasmattor

i fotbollsarenor, i slutna

kylsystem — i synnerhet

system med kyltak

gor

Oavsett om det handlar om befintliga system med
problem eller vid nykonstruktion — reflex 'servitec’ ga-

ranterar central avluftning till sista rérbojen.
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METODEN

P —

DEN NYA METODEN
!EI

5

Fordelen med ’servitec’:

stor avluftningseffekt pa lite utrym-
me tack vare mycket finférdelad
spridning i vakuumsprayroret



Den effektiva systemservicen:
reflex ’servitec’ — vakuumavluftning

Det specialkonstruerade Vakuum- Med hjalp av olika program for kontinu-  och hallet och problemfritt aviagsna
sprayroéret gor det mgjligt: ’servitec’ erlig aviuftning eller avluftning i inter- luftfickor som uppstatt vid idrifttagning
avlagsnar nastan alla gaser — oavsett valler stélls processen in och dverva- eller reparationer i systemet.
om de finns i vattnet eller orsakas av kas elektroniskt enligt de aktuella
kemiska reaktioner i systemet. kraven. Pa sa vis ar det mdjligt att helt

Konventionella installationer: Installation av ’servitec:

Luftméattat vatten leder Nastan luftfritt vatten, darfor

till driftstérningar :B inga fler problem

.~ | Overtygande:

I H Foérdelarna med reflex ’servitec’
| i ett exempel pa ett virmesystem

[
L

- ingen komplicerad
decentraliserad avluftning

- inga kluckande ljud

- alltid full varmeeffekt

insparing av mekaniska
luftavskiljare

skyddar pumpama
mot luft och kavitation

ingen blasbildning vid
pannans heta ytor
vilket resulterar i battre
varmeoverforing

ingen vakuumbildning
inget underskridet tryck i
expansionskarlet

nastan gasfritt vatten i
systemet mindre korrosion,
- mindre erosion och slit- .
age, mindre igenslamning
battre cirkulation
Lufthaltigt Luftfritt
vattenprov - 'servitec’ kontrollerar och vattenprov
visar trycket
- 'servitec’ avluftar vattnet i
systemet
- 'servitec’ avluftar kontrol-
lerat pafylinings- och matar-
vattnet

&

"Nu behdvs inte langre dyra och svarmonterade luftavs-
kiljare. Och byggherren kan anvanda pengama han har
sparat med reflex 'servitec' till investeringar.”



reflex ’servitec’
Programmet for aviuftning och vattenpafylining

reflex 'servitec magcontrol’
fér system med expansionsskarl

)
Vattenpafyllining u
\ 4
RN == 1
\|/ 3:tsatﬁgf6rbindelsens 6 3
reflex Aviopp p4 —> Se sidan 9
fillset gt Tryckberoende pafylining
-1 — —m-matning
| ’.94 - magcontrol
| | Trycket visas pa
— 3 displayen
| | | For laga eller for
[ héga tryck signaleras
| < | | v Automatisk, kontrollerad
I . inmatning om matnings-
& — :I J 4 trycket underskrids med
|_|41230v 0,2 bar
Eg{:,;"_ﬁ:",,_ﬁ{}‘a" 'servitec’-aviuftning av
fomdeaanda matarvattnet
reflex 'servitec levelcontrol’ |
fér system med tryckhdllningsanordning el- |
ler>tryckutjamningsanordning - _@ Avluftning
Vattenpéylining | Vakuumavluftning av ett
DT < + av ett systems delfléde
\|/ | Syste.;mfi')rbindelsens enligt ett optimerat tid-
reflex  yiopp pa e e schema med fritt val av
fillset’ installe- | > avluftningsséttet
tionsplatsen - Kontinuerlig avluftning
| (efter idrifttagning)
| - Intervallavluftning
| (aktiveras automatiskt
3 efter kontinuerlig avluft-
| ning)
- - i J &
é T
II_— EF 230V
* parametrerbart
Formbiaions- |
felmeddelande | Nivéberoende
—_— —@ vattenpafyllning
- Reflex Levelcontrol
y ’ Automatisk, kontrollerad
reflex "fillset vattenpafylining vid for
lagvattennivan i tryckhall-
ningssystemets eller den
W = =il g Tillbehdret for direkt anslutning av Reflex Ser- automatiska tryckutjam-
10 AT vitec pafyliningssystem till dricksvattennatet ningens expansionskarl
“ med DVGW-godkand systemavskiljare, vatten- 'servitec-aviuftning av
métare, smutsfangare, avstangningsventil och matarvattnet

faste for vaggmontage.



reflex ’servitec’
Funktionsdetaljer

reflex fillset’

Utrustad med systemav-

‘ ! skiljare och vattenmaéta-
b . re, vilkket mojliggor direk-
- bd Dricksvattel
—_m _i; i g { Drckovation tanslutning il dricksvat-
“ tennétet for pafylining av

systemet.

kvs = 0,8 m*h
—+—— Nodvandigt flédestryck > 1,3 bar

reflex 'servitec’
= Peilrérsaviuftningen

slapper ut luften och ar
YY A vakuumtat.

Vakuumsprayroret

S' X - Har "pressas” luften ut

°® - °® genom mycket effektiv
25| 23| 352 spraybildning i det fria
3| 3¢ °-§ H vakuum-utrymmet.

Styrningen

Garanterat maximal
betjaningskomfort. Alla
Reflex-styrningar ('servi-
tec’, 'variomat’, 'reflexo-
mat, 'gigamat’) &r kon-
struerade efter samma
konstruktionsprincip.

Hydrauliken

Ett avstadmt system med

pump och reglerarmatu-

rer tillater automatisk an-
passning till olika system
och forutsattningar.

* Visat som ’servitec magcontrol’.
Med 'servitec levelcontrol’ bortfaller tryckmétningen




reflex ’servitec’
Tekniska data

Driftparametrar Kontroll
Till. drifttryck : 8 bar CE-markning
Till. drifttemperatur : >0..70°C Kontrollerad avseende lamplighet
Till. temperatur i tilloppssystemet . 120 °C som av|uftnings- och avgasnings-
Till. omgivningstemperatur : >0..45°C aggregat av Tekniska Universitetet i
Avskiliningsgrad  for I6sta gaser : till 90 % Dresden
for fria gaser 100 %l
Lé&gsta tryck vid pafylining : 1,3 bar
fér pann- och kylvatten
Ljudniva : ca. 55dB

Specialversioner med avvikande parametrar se sidan 8

Mikroprocessorstyrning c €
'servitec magcontrol’ ’servitec levelcontrol’
Tryckberoende vattenpéfylining, | Nivaberoende vattenpafylining,
kan kombineras med alla Kan kombineras med
expansionskarl antingen som kompres-
sorstyrd eller pumpstyrd
anlaggning
Styrning
1 vakuum- och tidstyrd till- och frankoppling i
matarpump driftsétt kontinuerlig avluftning eller avluftning i intervaller
1 magnetventil for tidsberoende styrning av avluftningsprocessen
(endast servitec gl)
1 pafyliningsventil For styrning av vattenpafyliningen beroende pa
tryck (magcontrol) eller niva (levelcontrol)
Driftdisplay
Klartext Tryck i bar | —
Funktionsmeddelanden
LED Manuellt-stopp-auto, drift pump, &verstrdmning, pafyllining av vatten
Felmedelande
klartext Alla felmeddelanden, som t. ex. min/max tryck, vattenbrist,
fér hog vattenniva visas pd meddelanderaden
LED Visuell indikering av
- Vattenbrist
- Till-/frAnkoppling av den potentialfria kontakten Betj4ningspanelen
Kombinationsfelmeddelande Potentialfri, parametrerbar
Datautgang RS 485 (—
Ingangar Fran extern tryckhallning 230 V eller potentialfri for pafylining av vatten Intervallavgas.
Parameterinstéllning Lagsta arbetstryck poibar | — )
| kundmenyn Avluftningslage, drifttid vid kontinuerlig avluftning, datum, klockslag, =
8 sprak, underhalisintervall o Q -
Avlasning i kundmeny () v e
Felminne Spar felmeddelandena i tidsfdljd = 13:
Parameterminne Spar andringarna av lagsta drifttryck
i tidsfélid
Vattenpafylining Utvardering nér ett "fillset’ med kontaktvatten-

matare anvands

Eltekniska data

Eluttag med férkopplad jordfelsbrytare 0,03 A pa
installationsplatsen, anslutning 230 V, 50 Hz, klar
for anslutning med 5 m kabel

skyddsklass IP 54

effekt

servitec storlek 35: 0,7 kW, sakring 6,3 A
servitec storlek 60: 1,1 kW, sakring 6,3 A



Paramaterinstéllning

reflex ’servitec’

Efterfoljande parametrar stélls in objektrelaterat av Reflex kundservice eller kundens sjélv. Ytterligare in-
stéllningar med I6senord méjliga. Utforliga anvisningar framgar ur installations-, drift- och underhéllsanvis-

ningen.
Sprak:
Datum / klockslag:

Avluftningslage:

Periodléngd vid
kontinuerlig avluftning

Underhalisintervall

Lagsta drifttryck po:
(géller endast
servitec magcontrol)

Exempel:

|
|
|
|
|
|
|
|
po = lagsta drifttryck
= inlast varde pa stymingens
betjaningspanel
= primartryck som ska stéllas in pa
membranexpansionskarlet

Beroende pa land

Aktuellt klockslag, allokering av fel- och parameterinstéllning
samt tidfénster for aviuftning méjlig

Kontinuerlig avgasning - utfors i regel efter vid idrifttagning eller efter
reparationsarbeten pa ett system
Intervallaviuftning - aktiveras automatiskt efter kontinuerlig aviuftning

Beroende pa natvolymen

Rekommendation:  vid vatten hélften av natets volym en gang via ’servitec’,
vid glykolhaltigt vatten 5 ganger néatets volym

Utgéangsspunkt ar vardena vid pafylining av vatten — s. 8

Rekommendation: 1 x ar (se &ven DIN 4807 T 2)

Utrakning enligt nedanstaende formel (i exemplet po = 1,3 bar)
For standardagregat kravs ett lagsta drifttryck av po > 1,3 bar .
Vid lagre tryck ber vi om férfragan.

Berékning och instillning av lagsta drifttryck

Véarmesystem, statisk héjd 11 m (pst = % bar = 1,1 bar),

Vorlauf 70°C, (prranging = 0 bar), sékerhetsventilens reaktionstryck psv 3,0 bar
po =1,1bar + 0 bar + 0,2 bar (rekommendation)
po =1,3 bar

psv = 3,0 bar } Instéllning pa plats

psv [bar] = Reaktionstryck pa varmeproducentens sikerhetsventil

0,3 bar
Pre [bar] ¢ >05bar %

pe [bar] = Sluttryck tryckhallning

Arbetstryckomradet for 'servitec’ maste ligga inom tryck-
hallningens arbetsomrade pa till pe.

pa = eftermatning vid for lagt tryck

pa [bar] = Starttryck, tryckhallning resp pafyliningstryck

pr p4 membranexpansionskarl >0,3 bar
po [bar] = pstatiskt *+ Prerangning + 0,2 bar (rekommendation)

*

ps [bar] = statiskt tryck (= statisk hdjd [m] / 10) ¢ 0-0,2 bar

* Felmeddelande vid for lagt eller fér hégt tryck

-
OF ?
B

|

H, pst

A

<
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reflex ’servitec’
urval

reflex ’servitec’ standardaggregat

Typ Artikel-  Vikt Systemets Pafylinings- Arbets-
nr. kg volym Va effekt tryck
'servitec’ i system med servitec magcontrol/35 6820100 33 til 60m* il 0,35 m3h 1,3 till 2,5 bar
expansionskarl servitec magcontrol/60 6820200 36 til 100 m® il 0,55 m?h 1,3 till 4,5 bar
t. ex. 'reflex’ servitec magcontrol/60/gl 6820300 36 til 20m® il 0,55 m%h 1,3 till 4,5 bar
'servitec’ i system med tryck-  servitec levelcontrol/35 6822100 33 til 60m® il 0,35 m3h 1,3till 2,5 bar
héllningstationer servitec levelcontrol/60 6822200 36 til100 m* il 0,55 m3h 1,3 till 4,5 bar
t.ex. 'reflexomat’ servitec levelcontrol/60/gl 6822300 36 til 20m® il 0,55 m3h 1,3till 4,5 bar
‘gigamat’

reflex 'servitec magcontrol’ + ‘reflex’

den alternativa tryckhallningsstationen med
service utdver det vanliga

| system med membranexpansionskarl, t. ex.
reflex’, kan kombinationen med ’servitec mag-
control’ vara ett prisvart alternativ till konven-
tionella tryckhallningsstationer.

'servitec magcontrol’ + 'reflex’ ar lika med:

Flexibel tryckhallning trots avluftat vatten i
systemet

Att utnyttja den speciella servicen som
medfbljer 'servitec’

Central avluftning av systemvattnet
Kontrollerad pafyllning av vatten med
samtidig avluftning

Visning och kontroll av tryck
Datadverforing med hjalp av en potentialfri
kontakt och granssnitt RS 485

'servitec’ ar i synnerhet Iamplig fér eftermonte-
ring i &ldre system med befintliga expansions-
kérl.

=

———————— level-

lamplig for glykol

typ av pump

mag- anvandning i system med membran-
expansionskarl

tryckutjamningsaggregat

Tryckhdllning
Avluftning
Pafylining

reflex ’servitec magcontrol’ ’reflex’

anvands i system med pumpmatade tryck-
héllningsaggregat eller kompressorstyrda



reflex ’servitec’
Installation

Installation, utdrag ur installationsanvisningen

Installationsplatsen ska ha god venti-
lation

Golvet ska vara jamnt och ha bérighet
samt aviopp

Monteras i expansionsledningens
omedelbara narhet

| varmessystem ska anslutningen
géras till returledningen

Sténg pafyliningsstutsen nér inte vat-
ten ska fyllas pa

Skolj anslutningsledningen fore idrift-
tagning

Denna armatur &r 6ppen vid cirkulati-
on och &r inte absolut nédvandig. |
stangt lage ar avluftning dven majlig
med frankopplad cirkulationspump.

de, V

nsvatten

Huvudfia
rkulatio

it

Varning smuts!

Funktionen hos 'servitec’-afluftnin- Anslut ledningama uppifrén eller som

gen garanteras endast om'servitec’ Med lut [Uten iyt sankeor enligt llustrationen.
ansluts till ett representativt huvud- |
flode i systemet. F6ljande minsta
fléden V ska innehallas under drift. l 9
Detalj, _.-L\.
| servitec .../ 35 | servitec ... / 60 \/ _mex70°C 8"5“::__‘2]‘"9 il pev
VI 07m¥h | 1,1m¥h l .21
20 ,20 125 ]
—Ta lp——t—y | 1
M L}
Drénering

platsen

-

reflex *fillset’ reflex’servitec’ Expansionskarl/
vid pafylining av tryckhéllning
dricksvatten t. ex. reflex’




10

reflex ’servitec’
Installationsexempel

reflex 'servitec’ aviuftningsstationer I6ser tre olika “luftproblem”:
Ingen direkt insugning av luft tack vare kontroll éver tryckhallningen
Inga cirkulationsproblem pa grund av bubblor i cirkulationsvattnet

Reducerad korrosionsrisk genom att syret avliagsnas ur pafylit vatten

reflex 'servitec magcontrol’
i en anldggning med flera pannor, med hydraulisk
viéxel och membranexpansionskarl

—— -
| |
4 i_@j 4 =11,
g
: i[5
¥
W Z e - -+ 500* Nédv. fldestryck > 1,3 bar

Dricks-
vatten
reflex ‘fillset’

reflex ’servitec magcontrol’ Avhardning

reflex 'servitec levelcontrol’ och kom-
pressortryckhalining - en idealisk kombination

reflex ‘fillset’

230V
signal

‘reflexomat’ reflex 'servitec levelcontrol’

* Detalj 6ver anslutning, — sidan 9

Anpassa anslutningen till de lokala férutséttningarna.

Anvisningar till anvindaren

Installera 'servitec’ helst pa anlagg-
ningssidan, s att temperaturbelast-
ningen forblir <70 C.

Om en avhardningsanlaggning, an-
vands, bor den installeras mellan
fillset’ och 'servitec’.

Om avstangningsventilen vid anslut-
ningspunkten for 'servitec’ sténgs, nar
cirkulationspumparna tas ur drift,
fortsatter delflédesaviuftningen att
fungera.

Anvisningar till anvindaren

Vi rekommenderar sarskilt kombinatio-
nen ‘servitec’ med kompressorstyrda
tryckhallningsstationer (t. ex. 'reflexo-
mat'). Natet som avluftas “stenhart” av
'servitec’ ddmpas mjukt av reflexo-
mat’.

Vattennivan i expansionskarlet éverva-
kas av tryckhallningsaggregatets sty-
renhet. Tryckhallningsstationens vat-
tenfyliningssignal@®) pa 230 V utlé-
ser pafyllningsprocessen och avluftnin-
gen.

Genom att ansluta 'servitec’ till det cir-
kulerande vattnets huvudledning upp-
néas en optimal avluftningsfunktion.

| kombination med pumpstyrda tryck-
hallningsstationer med "servitec’ re-
kommenderar vi principiellt en enskild
pannsékring med ett membranexpan-
sionskarl (t ex 'reflex’).



reflex ’servitec’

bestallningsdata
Bestillningsdata
Artikel-nr  Antal Bestillningsanvisningar
reflex ’servitec’ avluftnings- och pafyliningsstation
servitec magcontrol /35 6820100 Vattenméngd i systemet e md
160 6820200 Andel glykol i vattenblandningen %
160/gl 6820300 Primartryck MAG ... bar
Sluttryck MAG ... bar
Reaktionstryck varmeproducent-SV ... bar
servitec levelcontrol/35 6822100 Vattenméngd i systemet e md
160 6822200 Andel glykol i vattenblandningen %
160/gl 6822300 Sluttryck, tryckhallning ... bar
Reaktionstryck varmeproducent-SV ... bar
reflex 'servitec’ tillval
reflex *fillset’ med standardvattenmétare 6811100
reflex *fillset’ med kontaktvattenmétare 6811200
Idrifttagning av servitec 7945600 galler for servitec magcontrol och levelcontrol

Idrifttagning och underhall beskrivs ndrmare i medfdljande installations-, drift- och underhallsmanual.
Vi rekommenderar Reflex kundservice.
Expansionskarl samt pafylinings- och avluftningsstationer skall underhallas en gang per ar.
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reflex ’servitec’ Specialsystem
individuella krav - individuell planering

| synnerhet for fiarrvarmesystem med stora méngder
vatten eller system med hdga tryck och temperaturer
erbjuder vi specialsystem, som &r helt anpassade efter
kundens krav.

Den hittills stérsta 'servitec’-systemet konstruerades fér
ett fiarrvarmenat med 18.000 m? vatten.

reflex ’servitec’-specialsystem for ett varmenat med
en anslutningseffekt pa 40 MW och 2000 m® vatten.




Reflex —

Ansvar aven for miljon

Det &r inte bara manniskan som ska
dra nytta av nya Reflex-tekniker, utan
aven miljon. Det ar principen vi gar ef-
ter, nér vi utvecklar, planerar och pro-
ducerar. Vi lever upp till vart ansvar
som tillverkare genom att valja ratt
material och produktionstekniker - allt
ar sa skonsamt mot miljon som majligt.

Reflex Winkelmann GmbH + Co. KG

Gersteinstralie 19
D - 59227 Ahlen
Tyskland

Telefon: ++49 2382/70 69-0
Telefax: ++49 2382/70 69-558
www.reflex.de
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